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KLOCKI I TARCZE HAMULCOWE
ACURA HONDA ACCORD LEGEND
300mm NACINANE I
NAWIERCANE
Cena 479,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 235102 + 6112910GT

Producent Klocki + tarcze hamulcowe [zesta

Opis produktu

KOMPLET KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH
NACINANYCH I NAWIERCANYCH GT NA CAŁĄ
PRZEDNIĄ OŚ
 

ACURA – RL – [1999-04]

HONDA – ACCORD VI – [1999-02]

HONDA – LEGEND III – [1999-04]

HONDA – LEGEND IV - [2004-09]

***

obok przykładowy rysunek pokazujący

sposób pomiaru klocków hamulcowych

wymiary oferowanego klocka w mm

A długość klocka : 149

B wysokość klocka: 58

C grubość klocka: 17
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***

Nr zamienne klocków hamulcowych:

235102, 235132, GDB3177, 2165101, 0986461142, GDB995, 05P472, 13.0460-5982.2, FDB1505, LP872, P28026

ACURA 45022SX0J03
HONDA 06450S0AJ00
HONDA 06450S0KJ11
HONDA 06450S2HJ00
HONDA 06450S7S000
HONDA 06450S84G00
HONDA 06450S87A00
HONDA 45022S0AJ02
HONDA 45022S10A00
HONDA 45022S10A01
HONDA 45022S10A02
HONDA 45022S10A03
HONDA 45022S10E50
HONDA 45022S10G00
HONDA 45022S10G01
HONDA 45022S10G02
HONDA 45022S1AE20

***

obok przykładowy rysunek pokazujący

sposób pomiaru tarczy hamulcowej

wymiary oferowanej tarczy w mm

A średnica tarczy : 300

B rozstaw otworów: 114

ilość śrub koła: 5

C średnica otworu centrującego: 70

D wysokość całkowita tarczy: 47

E grubość tarczy: 28 [tarcza wentylowana]

F średnica odsadzenia: 159

waga: 8 kg.

***

Nr zamienne tarczy hamulcowej:

6112910, DF4552, ROT2888, ATM, 92110200, BG3678, DDF2175, H1024V, 45251S1A405, 45251S1AE20

***

Linia oferowanych tarcz hamulcowych

wygenerowano w programie shopGold



 

*FRENO High Quality Brake Parts*

odznacza się bardzo dobrymi parametrami pracy

żeliwo o podwyższonych wartościach ciernych,

specjalny skład wpływa na długą żywotność tarczy,

tarcze nacinane i nawiercane, GT

lepsze odprowadzanie pyłów i ciepła podczas hamowania

tarcza szlifowana i wyważana na koniec produkcji,

tolerancja zgodna z normą ECE R90, 0,050- 0,15 mm

system hamulcowy: akebono

wzmacniany materiał cierny klocka hamulcowego

poszczególne części zestawu idealnie współpracują ze sobą
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