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Link do produktu: https://freno.pl/tarcze-hamulcowe-nacinane-i-nawiercane-i-klocki-porsche-cayenne-vw-touareg-360mm-

przod-p-2717.html

TARCZE HAMULCOWE NACINANE

Cena

Dostepnos¢
Czas wysyiki
Numer katalogowy

Producent

Opis produktu

| NAWIERCANE | KLOCKI
PORSCHE CAYENNE VW
TOUAREG 360mm PRZOD

1 050,00 zt

Dostepny

24 godziny

2134550 + 6141910/11GT

Klocki + tarcze hamulcowe [zesta

KOMPLET KLOCKOW | TARCZ HAMULCOWYCH
SPORT GT NACINANE | NAWIERCANE NA CAtA

PRZEDNIA OS

¢ PORSCHE - CAYENNE - [2010-]

* VOLKSWAGEN - TOUAREG - [2010-18]

obok przyktadowy rysunek pokazujacy
sposdb pomiaru klockéw hamulcowych
wymiary oferowanego klocka w mm

A dugosc klocka : 209

klockéw
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2134550, 2500701 = 2468501, GDB2004, GDB1969, 0986494206, 05P1754, GDB1774, 05P1738, 13.0460-4852.2, GDB1914, LP2117, P65021, FDBA717, LP3193, LP3217, P65033, 7P5698151, 95835193930

obok przyktadowy rysunek pokazujacy
sposdb pomiaru tarczy hamulcowej
wymiary oferowanej tarczy w mm

A $rednica tarczy : 360

B rozstaw otworow: 130

ilos¢ $rub kofa: 5

C $rednica otworu centrujacego: 85

D wysokosc calkowita tarczy: 68

E grubosc tarczy: 36 [tarcza wentylowana]
F $rednica odsadzenia: 169

waga: 13,5 kg.

Nr zamienne tarczy hamulcowej:

lewa 6141911, 92219505, ATM, ROT21289, 24.0136-0123.1, V2017V, 0986479B12, 09.B663.11, BG9100, DF6697

prawa 6141910, 92219605, ATM, ROT21288, 24.0136-0124.1, V2018V, DF6696, 0986479B13, BG9101,
09.B664.11

AUDI 7P6615302
AUDI 7P6615302A
PORSCHE 95835140400
PORSCHE 95835140401
AUDI 7P6615301
AUDI 7P6615301A
PORSCHE 95835140300
PORSCHE 95835140301

wysoka jakos¢ produktu, polska marka serwisowa stosowana przez wielu mechanikéw,

system hamulcowy: brembo

TARCZE NACINANE | NAWIERCANE, SUPER WYTRZYMALE

lepsze odprowadzanie ciepta i pytéw podczas procesu hamowania, radykalnie zwiekszona skutecznos¢ uktadu hamulcowego
tarcze wywazane pod koniec procesu produkcji

tarcze szlifowane obustronnie

wysoka skutecznos$¢ hamowania

wzmachiany materiat cierny klocka hamulcowego
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poszczegdlne czesci zestawu idealnie wspodtpracujg ze soba

w/w modele miaty rézne wielkosci tarcz, prosze sprawdzi¢ przed zakupem
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